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LA SCELTA CONSAPEVOLE
PERLASICUREZZA

DEI LAVORATORI

Safeln® e il brand di prodotti dedicati alla sicurezza sul lavoro. Nato da una esperienza sessantennale
sul mercato di riferimento, si avvale di un’offerta di 20.000 prodotti, tutti dedicati alla sicurezza dei
lavoratori. Attraverso una rete distributiva professionale con catalogo dedicato che conta centinaia
di distributori, i loro agenti e negozi sul tutto il territorio, Safe In® & in grado di raggiungere decine di
migliaia aziende manifatturiere e luoghi dove la sicurezza é un fattore determinante per il successo,

offrendo una gamma unica di prodotti accompagnata dai marchi piu importanti del settore.
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DIREZIONE SICUREZZA

Una filiera di eccellenza che va dalla produzione allimmissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale, al servizio con
Lutte le attivita connesse alla gestione; all utilizzo e alla manutenzione dei prodotti, Assosistema Safety ha Uobiettivo di consolidare
la sua presenza europea e di comunicare all'Unione Europea la propria posizione in merito alle varie proposte legislative, procedure e
standard del settore dei DPI e della sicurezza del lavoro.

www._assosistema.it
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BARRIERE ANTIURTO

"™ E1ESSIBILI
dilexx)

PROTEGGONO DAGLI
IMPATTI ACCIDENTALLI,
RITORNANDO ALLA LORO
FORMA ORIGINALE
DOPO UNA COLLISIONE!

CON IL NOSTRO CONFI- S
GURATORE SAPREMO

OFFRIRTI UN PROGETTO
COMPLETO E ADATTO
ALLE TUE ESIGENZE!
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BARRIERE

PER.DELIMITAZIONI
TEMPORANEE

Leggere, versatili, pieghevoli e componibili, le transenne Safe In® occupa-
no il minimo spazio durante il trasporto e possono essere posizionate in un
attimo grazie alla loro struttura modulare e autoportante. Fornite smontate,
in kit singoli, allinterno di pratici tubi salvaspazio in cartone rigido, l'as-
semblaggio & semplicissimo e immediato, cosi da avere un prodotto sempre
pronto all'uso. A richiesta grafica personalizzabile.

TORCE DA TESTA E PER ELMETTI




NASTRI E STRISCE
ANTISCIVOLO

LIMPORTANZA DEI NASTRI E DELLE STRISCE ANTISCIVOLO

Per evitare di perdere l'equilibrio e cadere, bisogna utilizzare nastri antiscivolo extra aderenti. Dotati di un potente collante che si attacca a qualunque tipo di sup-
porto, aiutano a prevenire gli incidenti. La loro forza e nell'estrema resistenza del materiale che viene a contatto con le suole. | nastri vengono, nella maggioranza
dei casi, applicati all'interno su gradini, scale, rampe, ma anche piatti doccia, pavimenti di spogliatoi e bordi piscina. Gli ambiti di utilizzo sono quindi molteplici:

impianti di produzione, magazzini e logistiche, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto, luoghi di aggregazione (cinema, teatri, palestre, centri sportivi, etc.). |
nastri e le strisce antiscivolo Safe In® hanno un rivestimento antiscivolo medio, costituito da particelle abrasive di silicio su supporto di poliestere. |deali per aree ad

intenso traffico pedonale e veicolare, sono disponibili in un‘ampia gamma di colori.
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m Protezione da cadute 421-426
m Protezione dall’elettricita 427-429
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Per il trasporto di materiali pericolosi su strada, i ca-
mion devono essere muniti di specifiche targhe ed eti-
chette indicanti la natura della merce e delle attrezza-
ture per gestire gli sversamenti da tenere sui veicoli. In
conformita al regolamento europeo ADR, la targa deve
essere fissata sul camion in maniera visibile. Quest’ul-
tima consente alle persone coinvolte nella manipola-
zione di queste sostanze di adottare le misure oppor-
tune e ridurre i rischi di incidente.
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ARTICOLI PER EMERGENZA
E PRIMO SOCCORSO

Armadietti e valigette di medicazione linea “fluo” Safe In® 435-436
Armadietti e valigette di medicazione allegato 1 “Maggiorato” 436
EEID Armadietti e valigette di medicazione allegato 1 e 2 437-438
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SISTEMI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Estintori portatili e carrellati 460-461
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Cassette e kit a corredo idranti 464
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Ricambi per idranti 465
Naspi CE e ricambi 466
Lastre di ricambio e secchio per sabbia 466

& HeartSine

DEFIBRILLATORE
SEMIAUTOMATICO

Compatto e facile da usare, offre ai primi soccorritori una tecno-
logia salvavita eccellente. Leggero (1,1 kg batteria inclusa) e di
facile utilizzo (con soli due pulsanti: “On/0ff” e “Scarica”).




(NIGHTSTICK

Life Depends on Light™

TORCE

PER AREE

A RISCHIO
ESPLOSIONE

Le torce Nightstick per zone a rischio esplosione
(Atex) sono realizzate con materiali di prima qua-
lita, riflettori precisi ed elettronica all'avanguardia.
| valori di lumen sono superiori alla maggior parte
dei prodotti della concorrenza: tutto questo senza

tralasciare il design, semplice e funzionale.
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m Stivali antincendio e megafoni

467
Attrezzature antincendio e kit borsa 468
Componenti per sistemi antincendio 468
Trombe a gas e rilevatori di fumo 469
Dispositivi di bloccaggio Lockout/Tagout 470-472
m Stampanti portatili per etichette 472
Articoli per |'evacuazione marittima 473
m Lampade e torce Atex antideflagranti 474-476
Armadi per attrezzature antincendio 477-479
m Indumenti alluminizzati e coperte antifiamma 480
GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE
E INFIAMMABILI

EEID Vasche di contenimento per fusti 482-486
Vasche mobili, impilabili e vassoi di contenimento 485
Contenitore per fusti Over-drum 486
Vasche di contenimento per cisternette 487
Scaffalature per cisternette 488
Depositi di stoccaggio 489,491-493
Supporti per fusti e pavimentazione in acciaio 490
Depositi e articoli per la movimentazione di bombole a gas 491
Articoli per stoccaggio rifiuti amianto 494-495
m Contenitori per rottami e navetta per manutenzione aerea 496-497
Contenitori per rifiuti speciali 498
Armadi per stoccaggio 498-501
Armadi per liquidi infiammabili 500
Stoccaggio liquidi infiammabili 501-504
Vasche di contenimento pieghevoli 504
Accessori e posaceneri autoestinguenti 505
Prodotti assorbenti per acido solforico 506
EEDD Barriere contro gli allagamenti 507
Prodotti assorbenti per sversamenti accidentali Safe In® 508-514
Prodotti assorbenti per sversamenti accidentali 515-516
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Armadi spogliatoio 518-519
Panchine per spogliatoi 519
Portabiciclette € panchine 520-521
Carta asciugamani e prodotti per |'igiene 522-523
Posaceneri e geftacarta autoestinguenti 524
Gettacarta modulari e per la raccolta differenziata 525
m Posaceneri e getftacarta per interni ed esterni 526527
EEDD stazioni per la raccolta differenziata 528529
EEID Gettacarta murale e modulari da pavimento 529530
m Pattumiere a pedale, con carrello reggisacco e HACCP 531-532
Cestini Milano e kit per deiezioni canine 533
Bidoni, carrello e trespolo portarifiuti 534
Sacchi portarifiuti 534
Cassonetti portarifiuti a 2 ruote 535-536
Cassonetti portarifiuti a 4 ruote 536

LAMPADE E TORCE DA TESTA E PER ELMETTI

VASCHE DI CONTENIMENTO E BENNE

BARRIERE CONTRO GLI ALLAGAMENTI

474-476




Stampanti per etichette
robuste e affidabili, pensate per resistere
alle condizioni di cantiere piu difficili

Semplici e intuitive, le stampanti Brady sono pensate per essere utilizzate ovunque, grazie alla
grande autonomia di ricarica e alla straordinaria resistenza a cadute, urti e schiacciamenti.

STAZIONI PER LA
RACCOLTA

DIFFERENZIATA

Linee essenziali e pulite per questa nuo-
va gamma di contenitori portarifiuti, dal
design elegante e funzionale, disponibili
come elementi singoli modulari e stazioni
polifunzionali. La sagoma essenziale del
contenitore, la cover personalizzabile con
stampe €/0 incisioni e I'elevata resistenza
dei materiali, rendono questi contenitori
unici e altamente versatili, consentendo
infinite combinazioni di forme e colori per
adattarsi ed integrarsi in ogni contesto.
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GUANTI DA LAVORO

IN BAMBOO TWINFLEX®
Sostenibilita, comfort e sensibilita tatti-
le in combinazione con un’elevata pro-
tezione da tagli (livello D). La tecnologia
brevettata Bamboo TwinFlex® combina
il meglio di due mondi in un fine guanto
protettivo, resistente al taglio. Grazie
alla vestibilita adattabile, basata sulla
viscosa di bambu, il guanto si adatta
perfettamente a qualsiasi forma della
mano dopo 3-5 minuti di utilizzo. Lele-
vato e rapido assorbimento dell'umidita
garantisce un comfort duraturo e un’e-
levata vestibilita. Ottima presa in con-
dizioni asciutte e leggermente umide/
oleose. Eccellente resistenza all'abra-

sione con rinforzo nell’area del pollice.

Urdger

Progettato secondo criteri di semplicita, Drager PARAT®
1200 e un dispositivo di fuga estremamente compatto con
boccaglio/stringinaso, dotato di un filtro multigas ABEK che
offre 10 minuti di protezione contro una varieta di gas e va-

pori industriali tossici. Questo dispositivo salvavita & appro-

vato ai sensi dell'unica normativa riconosciuta in materia di
dispositivi di fuga per ambienti industriali (DIN 58647-7).



KAJIK

PRIMERO AIR

CARATTERISTICHE

> AERAZIONE 14 prese d’aria sagomate per impedire
I'ingresso di detriti.

) SISTEMA ERGO FIT Si sposta verso l'alto e verso il bas-
so e offre supporto alla nuca per una vestibilita sicura.

> IMBOTTITURA 2DRY Tessuto con tecnologia traspi-
rante per un comfort prolungato.

) SISTEMA CLICK-IN Sistema di attacco che consente di
agganciare e sganciare facilmente I'imbottitura.

) CINTURINO AVANZATO 5 punti di regolazione e chiu-
sura colorata conforme agli standard EN.

> ANELLO REGGICASCO Per cinturino sottogola: con-
sente di fissare saldamente il casco a un’imbracatura.

) SISTEMA EASY CLICK Slot integrati per la protezione
degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.

) PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE Slot da
30mm (EURO) per il fissaggio di cuffie antirumore.

) CLIP FERMALAMPADA RIMOVIBILI 4 clip di fissaggio
della lampada in nylon rimovibili.
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PROTEGGI, CURA
E RISPETTA LE TUE MANI
Le creme barriera prevengono la penetrazione e l'as-
sorbimento nella pelle di diversi liquidi e sostanze
pericolose. Riducono il rischio di lesioni e altre rea-
zioni derivate dall'esposizione o contatto con agenti

tossici. L'uso di questi prodotti &€ racomandato dalla
Direttiva UE 2019/1832.
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REALIZZIAMO
IL TUO CARTELLO

PERSONALIZZATO

Se tra la gamma di codici
presenti a catalogo non trovi il
cartello o Uetichetta che desideri,
richiedi un cartello o un’etichetta
personalizzata! Da un segnale tec-
nico a un cartello piu “artistico”
o spiritoso, con Uinserimento
di scritte e loghi particolari,
non c’é limite a cio che
possiamo produrre!




PER REALIZZARE UN CARTELLO PERSONALIZZATO, E NECESSARIO FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

DIMENSIONI E QUANTITA AT T

Scegliete tra i formati standard riportati in basso o indicate la misura speciale da voi richiesta.

SEGNALI DI DIVIETO, OBBLIGO E PERICOLO

E SIMEOLO [\ SfBoL  TESTO
R0
SIMBOLO 350 x 125 mm
TESTO TESTO 765 x 270 mm
e | i | gl N, W
119 140 mm 220 x 220 mm 1845 x 615 mm
115 x 160 mm 166 x 210 mm 360 x 360 mm
< mm 270 x 330 mm X mm 5 e
TESTO ]\iix;gg mm 435 x 530 mm :lgx']lgg mm N
220 x 250 mm 166 x 262 mm
270 x 370 mm 220 x 280 mm
333 x 500 mm 360 x 400 mm 270 x 430 mm
500 x 700 mm 435 x 603 mm 360 x 450 mm
580 x 650 mm 435 x 678 mm
580 x 730 mm
SEGNALI ANTINCENDIO SEGNALI DI SEGNALI MULTISIMBOLO
E DI SALVATAGGIO INFORMAZIONE E SOSTANZE PERICOLOSE
A
SIMBOLO TESTO
L\ -
SIMBOLO
120 x 145 mm TESTO @l TESTO
160 x 210 mm
250 x 310 mm 350 x 125 mm A
X mm 300 x 200 mm SIMBOLO TESTO M m
TESTO 228 X 22(2) mm 200 x 150 mm ' ggg x ggg mm

TESTI E LOGHI

E possibile scegliere tra migliaia di simboli a catalogo, oppure inviare un proprio simbolo/logo. Possibilita di realizzare cartelli
anche in lingua straniera. Per la stampa del vostro simbolo/logo, ‘inviare un file in vettoriale creato da un programma di
disegno grafico (lllustrator, Freehand, CorelDraw o simili) in uno dei seguenti formati:

¢ Curve, tracciati o percorsi per MacOs o Windows (un'immagine descritta mediante punti, linee, curve e poligoni).
¢ Eps vettoriale ad alta risoluzione (300 dpi) gia in misura e nel formato pronto per essere stampato (scala 1:1).

¢ Pdf generato dal Logo vettoriale in originale (no scansioni da fogli, etichette, immagini, ecc.).

FIRF Al ARA

TIPOLOGIA DI STAMPA

In base al quantitativo e all’utilizzo necessario, & possibile scegliere tra:

¢ Stampa serigrafica: ideale per tirature di quantitativi elevati.
¢ Stampa digitale: permette la stampa diretta da un file in tracciati.

e Scritta adesiva: veloce ed economica per realizzare anche un pezzo singolo.

MATERIALI E FINITURE

Offriamo una vastissima gamma di materiali tra i quali scegliere:
alluminio piano, alluminio scatolato, lamiera scatolata, PVC rigido, PVC adesivo,
PVC espanso, plexiglass; policarbonato, PETG, vinile antimanomissione, magnetico, attacca-stacca.

Inoltre sono disponibili tre diverse finiture superficiali: normale, luminescente, rifrangente.

ALLA PAGINA SEGUENTE POTRAI TROVARE LA TABELLA

CON I CARTELLI SPECIALI MAGGIORMENTE RICHIESTI!
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SEGNALETICA SPECIALE
A LISTINO

In tabella trovate i formati maggiormente richiesti, selezionati per voi.

Realizzazione in stampa digitale o lettere applicate per quantita inferiore a 10 pezzi.

DIMENSIONI TIPOLOGIA E MATERIALE FINITURA CODICE
160 x 160 mm cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm SXD15W
160 x 210 mm cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm SXD20W
250 x 250 mm cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm SXD15X
250 x 310 mm cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm SXD20X
250 x 310 mm cartello bifacciale in alluminio piano spessore 0,5 mm SXD20BIX
300 x 200 mm cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm SXD31

333 x 500 mm cartello in alluminio piano spessore 0,7 mm SXD18X
350 x 125 mm cartello in alluminio piano spessore 0,5 mm SXD18K
400 x 400 mm cartello in alluminio piano spessore 0,7 mm SXD15Y
400 x 500 mm cartello in alluminio piano spessore 0,7 mm SXD20Y
400 x 600 mm cartello in alluminio piano spessore 0,7 mm SXD56

500 x 700 mm cartello in alluminio piano spessore 1 mm SXD18Y
160 x 160 mm etichetta in PVC adesivo SXD15WS
160 x 210 mm efichetta in PVC adesivo SXD20WS
250 x 250 mm etichetta in PVC adesivo SXD15XS
250 x 310 mm etichetta in PVC adesivo SXD20XS
300 x 200 mm etichetta in PVC adesivo SXD31S
333 x 500 mm efichetta in PVC adesivo SXD18XS
350 x 125 mm etichetta in PVC adesivo SXD18KS
400 x 400 mm efichetta in PYC adesivo SXD15YS
400 x 500 mm etichetta in PYC adesivo SXD20YS
500 x 700 mm efichetta in PVC adesivo SXD18YS
400 x 600 mm cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm SXDFL56Y
400 x 600 mm cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm pellicola rifrangente SXDFLR56Y
500 x 250 mm cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm pellicola rifrangente SXTFLR922
530 x 180 mm cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm pellicola rifrangente SXTFLR?11
600 x 900 mm cartello in lamiera scatolata spessore T mm SXDFL56Z
600 x 900 mm cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm pellicola rifrangente SXDFLR56Z
800 x 270 mm cartello in lamiera scatolata spessore T mm pellicola rifrangente SXTFLR912
1000 x 200 mm cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm pellicola rifrangente SXTFLRG....*
1000 x 250 mm cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm SXTFL6810
1000 x 250 mm cartello in lamiera scatolata spessore 1 mm pellicola rifrangente SXTFLR6810
1250 x 250 mm cartello in lamiera scatolata spessore T mm pellicola rifrangente SXTFLR7....%
1300 x 300 mm cartello in lamiera scatolata spessore T mm pellicola rifrangente SXTFLR53....%
400 x 600 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm SXDFA56Y
400 x 600 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXDFAR56Y
500 x 250 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXTFAR922
530 x 180 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXTFAR?11
600 x 900 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm SXDFA56Z
600 x 900 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXDFAR56Z
800 x 270 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXTFAR?12
1000 x 200 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXTFARG... .
1000 x 250 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm SXTFA6810
1000 x 250 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXTFAR6810
1250 x 250 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXTFAR7 ...
1300 x 300 mm cartello in alluminio scatolato spessore 2,5 mm pellicola rifrangente SXTFARS3....%

* Per completare il codice vedi pagina 270.



Poster, volantini, brochure informative,
biglietti da visita, flyer, cataloghi, efc...
Qualunque sia la tua esigenza, assieme
a noi troverai sicuramente il prodotto

che la valorizzera al meglio. Lavoriamo
insieme ai nostri clienti per dare forma

alle loro idee di comunicazione e, gra-

zie al nostro reparto grafico interno, non

c'é progetto che non possa essere pen-

sato, progettato e infine stampato.
.x

inguota

Sicurezza . 1 Sistemni
degli scavi N ) - energizzati

Permesso v L Prevenzione
di lavaro L incendi

RICHIEDI UN
PREVENTIVO
GRATUITO!

Guida Gas
sicura L, S F [{+33 el

SAFETY CARD

Ifarmaten e B Visnasee) .
0 L AEMIUTS Adapals B Appenis I i £ 1§

Gestione

delle modifiche P.E.I.

Piano di Emergenza Interno

14

Revisions

MNorme generali di
comportamento

— = —
LAVORIAMO INSIEME PER LASICUREZZ2A I




DISTANZE DILETTURA pYSNK
D. LGS 81/08 - ALLEGATO XXV 2 0 0 0

. . . . T . . . . - 2 -
Le dimensioni dei segnali di sicurezza devono essere tali che I'area A del pittogramma e la distanza massima L, A=m | L=m
dalla quale il segnale deve essere ancora percepibile, soddisfino la seguente relazione:

0000

DISTANZA 4m  6ém 10m 16m 23m ®/m

serie K serie W serie X - H serie Y - W serie Z serie L

SERIE K (4 meri) SERIE W (6 metri) SERIE X = H (10 metri) SERIEY = W (16 metri) SERIE Z (23 metri) SERIE L (35 meti)
11...K (lato 140 mm) 11...W (lato 210 mm) 11...X (lato 350 mm) 11...Y (lato 560 mm) 11...Z (lato 812 mm)
13..K(115x 115 mm) 13...W (166 x 166 mm) 13...X (270 x 270 mm) 13...Y (435 x 435 mm) 13...Z (615 x 615 mm) 13...L(910x 910 mm)
15...K (120 x 120 mm) 15...W (160 x 160 mm) 15...X (250 x 250 mm| 15...Y (400 x 400 mm) 15...Z (530 x 530 mm) 15...L (800 x 800 mm)
16...K (140 x 70 mm) 16...W (220 x 100 mm) 16...X (370 x 170 mm) 16...Y (580 x 260 mm) 18...Z (1845 x 615 mm)
17...K (350 x 125 mm) 17...X (333 x 500 mm| 17...Y (500 x 700 mm)
17...H (833 x 333 mm) 18/19...Y (500 x 700 mm)
E 18...K (350 x 125 mm) 18/19...X (333 x 500 mm) 18...W (1400 x 435 mm)
g 19...K (350 x 125 mm) 18/19...H (765 x 270 mm)
§ 20...K (120 x 145 mm) 20...W (160 x 210 mm) 20...X (250 x 310 mm) 20...Y (400 x 500 mm) 20...Z (530 x 652 mm)
ﬁ 40...K (145 x 145 mm) 40...W (220 x 220 mm) 40...X (360 x 360 mm) 40...Y (580 x 580 mm)
E 41...K (145 x 164 mm) 471...W (220 x 250 mm) 41...X (360 x 400 mm| 471...Y (580 x 650 mm)
44.. K (145 x 182 mm) 44.. W (220 x 280 mm) 44.. X (360 x 450 mm) 44...Y (580 x 730 mm)
671..K (115 x 140 mm) 61...W (166 x 210 mm) 61...X (270 x 330 mm) 61...Y (435 x 530 mm)
62...K (115 x 160 mm) 62...\W (166 x 233 mm) 62...X (270 x 370 mm) 62...Y (435 x 603 mm)
63..K (115 x 178 mm) 63...W (166 x 262 mm) 63...X (270 x 430 mm) 63...Y (435 x 678 mm)
715...K (220 x 120 mm) 715...W (300 x 160 mm) 715...X (480 x 250 mm)

720...K (320 x 120 mm) 720...W (440 x 160 mm) 720...X (710 x 250 mm)

NORMA UNIEN SO 7010 E L 1 51 07 K P ULTERIORI CARATTERISTICHE
La lettera E prima del codice identifica Di seguito alcuni esempi:

un cartello a normaUNI EN ISO 7010 P = PVC rigido dielettrico

R = rifrangente su alluminio

CARATTERISTICHE CODICE ‘ FORMATO S = pellicola autoadesiva

BI = bifacciale

Di seguito alcuni esempi: Riportato sotto le dimensioni variano
L = fotoluminescente ogni cartello in base alla tipologia e sono
SEP = linea Plexi riportate nelle tabelle di ogni

SEC = linea Crystal FelgaE (=2t Li)=V/==re

SEM = linea Metal
SIC = linea Colorfix







24

SEGNALETICA DI SICUREZZA

GUIDA ALLA SCELTA
DEI MATERIALI

| segnali di nostra produzione sono costruiti
nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo
di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche
cromatiche e colorimetriche dei segnali sono
conformi a quanto prescritto dalle norme UNI
7543, 1SO 7010 cvi fa riferimento il D. Lgs.
81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranza massi-
ma dei materiali -0 +3 mm (norma UNI EN
485-4). Tolleranza distanza di lettura della

simbologia: + 2%.
&

ALLUMINIO PIANO

Adatto in ambienti esterni ed
interni con atmosfera anche
molto aggressiva, e debolmen-
te corrosiva. Buona resistenza
ai solventi.

Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all’i-
nizio di ogni gruppo di cartelli). Tol-
leranze dimensionali secondo Norma
UNI EN 485-4. Lamiera di alluminio
lega EN AW-3105 o, in alternativa,
EN AW-5005 (composizione chimica
in accordo alla Norma UNI EN573-
3), stato fisico da H42 a H48 (carat
teristiche meccaniche in accordo alla
Norma UNI EN1396) in funzione de-
gli spessori, verniciata sul primo lato
con film poliuretanico, oftenuta con il
seguente ciclo:

1 Sgrassaggio - 2 Risciacquo/
lavaggio - 3 Pretrattamento
esente da cromo - 4 Passiva-
zione - 5 Mano di vernice po-
liuretanica a finire nel colore di
fondo e mano di trasparente
poliestere protettivo sul retro
e relativa cottura - 6 Stampa
dei segnali, dei simboli e del-
le scritte - 7 Definitiva cottura
a forno

Prove di invecchiamento

Come previsto dalla norma UNI7543-
1 punto 13, campioni rappresentativi
dei segnali sono stati sottoposti ad
una prova di invecchiamento artificia-
le che verifichi la durata della superfi-
cie del segnale nel tempo.

L D carmux  Oesig&system

I NOSTRI SEGNALI HANNO 1 COLORI UTILIZZATI NEI

UN’ELEVATA RESISTENZA CARTELLI SONO SIMILI Al
E DURATA NEL TEMPO, SEGUENTI RAL:

GIALLO (RAL 1023)
Il ROSSO (RAL 3020)

GRAZIE ALLE CARAT-
TERISTICHE DELLA

STAMPAE DEI M BLU (RAL 5017)
MATERIALL
I VERDE (RAL 6024)
5 [_|BIANCO (RAL 9010)
\\ Il NERO (RAL 9011)

FOTOLUMINESCENTE
CARTLUX® DIN PLUS

Adatto in ambienti interni con atmosfera normale.
Per le caratteristiche complete vedere pagina 84.

RIFRANGENTE (CLASSE 1)

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfe-
ra anche aggressiva.

Per ambienti con cattiva illuminazione; pellicola retrofletten-
te di classe RA1 (ex classe 1° normale risposta luminosa),
a superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con
caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.

PVC AUTOADESIVO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfe-
ra normale.

Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza
all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, agli agenti chi-
mici, (acidi, basi, alcool). Stampa con inchiostri resistenti ai
raggi ultravioletti.

PVCRIGIDO

Adatto in ambienti esterni ed interni con atmosfe-
ra aggressiva e corrosiva ma con limitate escur-
sioni termiche.

Spessori da 0,5, 1 o 1,5 mm. Lastra in PVC estruso, colore
stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici, stampa
con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Ottime caratteri-
stiche dielettriche, autoestinguente.

ATTACCA-STACCA (PAG. 153)

Adatto per qualsiasi superficie liscia (vetro, legno,
plastica, metallo)

Etichetta in PET con pellicola autoadesiva senza colla, dotata
di microventose che consentono al segnale di essere aftaccato
e staccato pib volte senza residui sulle superfici (simil Postit
con adesivitd su tutta la superficie) e senza effetti negativi
sull’adesivita.




PERCHE SCEGLIERE
| NOSTRI CARTELLI?

ELEVATA RESISTENZA E DURATA NEL TEMPO

I nostri cartelli standard sono ottenuti con stampa su supporti in alluminio con in-
chiostri di alta qualita. | pigmenti in essi contenuti, infatti, possiedono un’elevata
resistenza alla luce rendendoli adatti anche all’applicazione all’esterno e, conse-
guentemente, molto resistenti nel tempo. Inoltre la base degli inchiostri e I'allumi-
nio di prima qualita con finitura poliuretanica rendono il cartello particolarmente
resistente al graffio ed agli agenti chimici in generale. Chiedi al tuo fornitore di
cartelli un’attestazione che garantisca la conformita a queste carafteristiche per
poterne valutare la reale qualita.

VARIETA DI GAMMA
E DISPONIBILITA DI MAGAZZINO

Disponiamo della gamma pid ampia sul mercato. Cartelli ed etichette standard
con svariate simbologie, testi, dimensioni e materiali per soddisfare le esigenze
di ogni settore. 10.000 referenze con un’ottima disponibilita di stock, prossima
al 99% delle richieste che giornalmente ci pervengono.

STANDARD PRODUTTIVI COSTANTI NEL TEMPO

La qualita & importante per noil Sottoponiamo la nostra produzione a rigorosi
controlli e seguiamo scrupolosamente processi produttivi che assicurano la co-
stanza delle caratteristiche colorimetriche e dimensionali nel tempo. Un “quality
control” severo al confezionamento e la spedizione accurata permettono al clien-
te di contare su standard qualitativi costanti nel tempo.

CONFORMITA ALLE NORMATIVE

Prendiamo seriamente il nostro lavoro! In qualita di leader di mercato operiamo
nel pieno rispetto delle normative di riferimento (UNI EN'ISO7010 - D.Lgs.81 Di-
rettiva CEE 92/58) e aggiorniamo costantemente i codici di nostra produzione.
Siamo |'unica azienda in ltalia a poter assicurare la disponibilita e la conformita
di tutti i cartelli alla normativa UNI EN ISO7010. Per facilita di consultazione, le
normative sono riportate in fondo alle pagine di segnaletica.

DISTANZA DI LETTURA

Anche questo & un elemento importante di valutazione. Nel comparare le di-
mensioni dei cartelli dei diversi fabbricanti, si deve prendere in considerazione
solo |'area totale del segnale (pittogramma e forma geometrica) e non quella del
supporto o del testo. Questo elemento diventa importante al fine di decidere la di-
stanza massima di lettura secondo normativa. Contatta il nostro Servizio Tecnico.

LA NORMA UNIENISO 7010

COS’E LA 1S0 7010?

E una norma che contiene una raccolta di simboli registrati ed armonizzati riconosciuti universalmente. Alcuni di
questi simboli sono noti, altri totalmente nuovi e su alcuni di questi sono stati effettuati test di comprensibilita in paesi
Europei ed extraeuropei. Periodicamente vengono registrati nuovi pittogrammi.

PERCHE E STATA CREATA?

A causa di un sempre maggior numero di lavoratori di diversa madrelingua, le istruzioni ed informazioni di sicurezza
basate sul testo non sono state pit givdicate sufficienti. Si & pertanto creato uno standard internazionale per i segnali
di sicurezza che utilizzasse solo pittogrammi che potessero essere facilmente compresi indipendentemente dalla
lingua, cultura o abilita.

LO STATO DELLA IS0 7010

L'UNI ha pubblicato la norma in data 18/10/2012, ritirando contestualmente le norme nazionali corrispondenti
(UNI). In data 16 luglio 2013 & stata emanata la circolare n. 30 del Ministero del Lavoro che chiarisce che |'utilizzo
dei segnali di sicurezza previsti dalla norma UNI EN ISO 7010 non & in contrasto con l'allegato XXV - D. Lgs. 81,
in quanto le differenze tra i segnali previsti dalle due fonti normative “non equivocano il significato” e sono, di fatto,
“equivalenti”. In merito all’utilizzo di segnali presenti nella norma UNI, e non presenti nell‘allegato XXV, la circolare ne
consente esplicitamente |'utilizzo: “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni re-
lative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXIl, il datore di lavoro, anche in riferimento alle
norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarits del lavoro, I'esperienza e la tecnica”.

150 7010

D. LGS 81
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PERICOLO MATERIALE
PERICOLO e RADIOATTIVO PERICOLO
GENERICO O RADIAZIONI RAGGIO LASER
ESPLOSIVO IONIZZANTI
woo1 @ W02 @ w004 @
W003 @
PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO
RADIAZIONI CAMPO OSTACOLO DI CADUTA
NON IONIZZANTI MAGNETICO IN BASSO CON DISLIVELLO
w005 ® W006 ® w007 @ w008 ®
PERICOLO BASSA
EIESRg_%O TEMPERATURA/ PERICOLO DI PERICOLO_
CONDIZIONI DI SCIVOLAMENTO ELETTRICITA
BIOLOGICO
CONGELAMENTO wolle WoI2 &
w009 @
woi0 @
PERICOLO
RERIEOLO CARRELLI ELEVATORI PERICOLO JEEOIO
CANE DA SOSTANZE
ED ALTRI VEICOLI CARICHI SOSPES|
GUARDIA . TOSSICHE
INDUSTRIALI wols e
woi3e wolze wo16 @
PERICOLO PERICOLO PERICOLO
i SUPERFICIE DI AVVIAMENTO ZECRAICI%S ENTO OSTACOLO
CALDA AUTOMATICO IN AITO
woi7 e wois e woi9 e wo20 @
PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO DI
MATERIALE OGGETTO SOSTANZE SCHIACCIAMENTO
INFIAMMABILE AFFILATO CORROSIVE MANI
wo21 @ wo22 @ wo23 @ wo24 @
ATTENZIONE RULLI PERICOLO PERICOLO PERICOLO
ROTANTI/PERICOLO BATTERIE IN FASE RADIAZIONI DI SOSTANZE
DI TRASCINAMENTO DI CARICA OTTICHE COMBURENTI
wo25 @ wo26 @ wo27 @ wo28 @
PERICOLO
PERICOLO PERICOLO
PERICOLO SCHIACCIAMENTO SCHIACCIAMENTO MOVIMENTO
BOMBOIA RAPIDO DEL PEZZO
MANI TRA LA PRESSA MANI TRA LA PRESSA
PRESSURIZZATA ) . IN LAVORAZIONE
E LUTENSILE E IL MATERIALE
wo29 e Wo3i wo31 ﬁ SOTIO ATRESSA
0o © wo32e
PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO
FILO PRESENZA CADUTA LUCERNARIO
SPINATO TORO OGGETTI FRAGILE
wo33 e wo3a e w035 @ w036 @
PERICOLO DI
B R HINA PERICOLO PERICOLO PERICOLO
PN FORTE SUONO CADUTA CADUTA NEVE
PRIV IMPROWVISO GHIACCIO DAITETTI
UN OPERATORE wo3s @ w039 @ wo40 @
wo37 e
PERICOLO PERICOLO PERICOLO ! PERICOLO SCIVOLO
ATMOSFERA ARCO STRATO SOTTILE y DI ALAGGIO E VARO
ASFISSIANTE ELETTRICO DI GHIACCIO DI UNA BARCA
woal e woa2 @  woaze 4 L wosse
L. i
PERICOLO ATTIVITA PERICOLO PERICOLO PERICOLO
ACQUATICHE Y IMBARCAZIONI ACQUE ACQUE BASSE,
CON TRAINO y DA SURF PROFONDE NON TUFFARSI
~ wosse wo46 @ wo47 @ wo4s @
L

@ FRN (FUNCTIONAL REFERENCE NUMBER): NUMERO CHE IDENTIFICA IN MANIERA UNIVOCA IL SIMBOLO INTERNAZIONALE ISO 7010.



PERICOLO ! !
PERICOLO OGGETTI IMPROVVISO CAMBIO sericotoato PERICOLO
SOMMERSI, NON DELLA PROFONDITA AN PR,
IMMEGERGERS! DELACQUA y y
Wo29 @ DELLA PISCINA wo51 @ w052 @
f { WO050@ 4 ; f ;
PERICOLO PERICOLO
SCARPATA PERIcow0 SCARICO ACQUE SN
INSTABILE FOGNARIE
Wos3 @ wo54 @ Wos5 ® W056 @
@ L
PERICOLO FORTE Ei';'ﬁﬁk?AAAREA PERICOLO PERICOLO
CORRENTE A f SAND YACHTING MAREE
Wo57 @ i ~ wosoe - wosoe
L. @
. PERICOLO PERICOLO PERICOLO
e KITE SURFING PARAPENDIO VENTO FORTE
oo e w062 @ Wo063 @ w064 @
[
! PERICOLO I
PERICOLO
PERICOLO CAMBIAMENTO e PERICOLO
ONDE ALTE REPENTING ALLGATORI CADUTA
y PROFONDITA el IN ACQUA
w065 @ DELACQUA Wo68
1 wo67 ® o
f W066 @
PERICOLO PERICOLO
e S SOSTANZE DANNOSE SOSTANZE DANNOSE
PER LA SALUTE PER U'AMBIENTE
w069 @ wo70 @ wo71e wor2 e
i
PERICOLO PERICOLO f PERICOLO
AREA INCENDI PERICOIO 1}'.- AREA £\ ZONA DI
4 ﬁ- SU LARGA TORNADO VULCANO F COLATA
SCALA ATTIVO DETRITICA
f - . Wo73 @ , Wo7ae f Wo75 @ f L. wo76e
PERICOLO PERICOLO PERICOIO
ZONA ZONA DI FRANE DI CADUTA PERICOLO
ALLAGAMENTO ] E SMOTTAMENTI APERTURA R' ;?T'm’gfo
wo77 @ ~ wo7se NEL SUOLO
i
PERICOLO PERICOLO PERICOLO PERICOLO
ORGANI PASSAGGIO VEICOLI PROIEZIONI
IN MOTO VEICOLI SU ROTAIA DI SCHEGGE
PERICOLO PERICOLO PERICOLO
RADIAZIONI SPRUZZI ROBOT EE';\IA%DR‘EO
DA SALDATURA INCANDESCENTI IN MOVIMENTO
PERICOLO pERcoLo PERICOLO e
RERVOSCALS TEMPERATURA ESPLOSIONE CONFINATO

@ FRN (FUNCTIONAL REFERENCE NUMBER): NUMERO CHE IDENTIFICA IN MANIERA UNIVOCA IL SIMBOLO INTERNAZIONALE ISO 7010.



CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO

PREZZO PREZZO

FORMATO VIRTUALE “l" ALUMNIO DI LETTURA NG S
K 140 mm 0,5 mm 4 metri €5,10 € 3,40

w 210 mm 0,5 mm 6 metri €10,20 €4,80

X 350 mm 0,5 mm 10 metri € 15,60

Y 560 mm 0,7 mm 16 metri €43,60

z 812 mm 1 mm 23 metri € 84,00

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R
o S dopo il codice + lettera formato (esempio E1101KR):

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla§  Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

CODICE DEL
CARTELLO

FORMATI
DISPONIBILI

E1101 A KWXY E1102 A KW X E1103 A KW X E1148 A KW X E1104 o KW X

E1105 o KW X E1106 A KWXY E1107 a KWXY E1108 A KWXYZ E1109 A KWXYZ
E1110 A KW X .E'I'I'I4A KW X 1123 KW XY E1137 A E1138 A KW X

£\ A\

E1144 A E1143 o KWX  El15a mz KXY

28— NORME DI RIFERIMENTO: D. LGS. 81 DEL 09/04/08 TITOLO V - DIRETTIVA 92/58/CEE - UNI 7543 - 1S0 3864 - UNI EN 1S0 7010
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E11903 X % - alluminio spessore 0,7, distanza di lettura 4 m € 18,40
ER11903 X % - come E11903X, versione rifrangente € 26,80

% Simboli contenuti nel D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V
A Simboli contenuti nella Norma 1ISO 7010
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DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO

CARTELLI DI PERICOLO

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per alfri
materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera

formato (esempio E1704XR):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

Rifrangente su supporto di alluminio.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

 K-350x 125 X - 333 x 500
Amﬂ H- 833 x 333 Y - 500 x 700
PERICOLO G
PREZZO PREZZO sigla R
FORMATO D) ALMNO DIETURA ALUMNG PHlcOL
K 350x 125 mm 0,5 mm 4 metri €690 €4,80
X 333 x 500 mm 0,7 mm 10 metri € 20,80
H 833 x333 mm 0,7 mm 10 metri € 53,20
Y 500 x 700 mm 1 mm 16 metri € 66,00
CODICE DEL FORMATI
CARTELLO - DISPONIB.ILI .
MACCHINARIO ATTENZIONE
IN SERVIZIO il ';‘-g::: rr?md!
AUTOMATICO del macchinari
E1704 K X E1705 K X
e =, ATTENZIONE
CON COMANDO CANCELLO
ADISTANZA AUTOMATICO ,
E1707 K X E1708 K X
S LAVORI
MOVIMENTO IN CORSO
E1773 K X E1779 K X
A e PERICOLO
CON GRU transitare lentamente
IN MOVIMENTO e con prudenza
E1791 X E1793 K
PONTEGGIO PONTEGGIO
IN FASE DI IN FASE DI
SMONTAGGIO | ALLESTIMENTO
E17106 X E17107 XH
T - VARCO
ELETTROGENO
A PARTENZA TECNICO
AUTOMATICA _
E17114 K E17115 K
ATTENZIONE
VALVOLE SICUREZZA
/ " \ SERVIZIO ==y
E17125 K E17126 K
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Pellicola autoadesiva (solo formato K).
Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALL. VEDI
CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

ATTENZIONE
NASTRO
TRASPORTATORE
IN MOVIMENTO

E1706 K X

PERICOLO

>

E1709 KXY
PERICOLO
limite
di sicurezza
E1780 K X
ATTENZIONE
sportello a chiusura
automatica
E1794 K
ATTENZIONE
PORTA
AUTOMATICA _

E17113

sﬁsﬁuz@

PERICOLOSE

>

E17330 K
MACCHINA
IN
MANUTENZIONE
E17135 K




CARTELLI DI PERICOLO

ATTENZIONE
APPARECCHI
L IN PRESSIONE

E17138 K

ATTENZIONE
IMPIANTO

IN ESERCIZIO
E17151 K X

ATTENZIONE
LIQUIDI
INFIAMMABILI

E1711 KXY

& PROPANO

E1796

&METANO

E17136

|>\

PERICOLO
ESPLOSIVI

E1716 K
PERICOLD
BN et
INTOSSICAZIONE
E1719 K
ATTENZIONE
é LIQUIDI
CORROSIVI
E1721 K X
ATTENZIONE
ZONA
C‘UNTHDLLATA

E1726

f ATTENZIONE
GRIGLIE NON
CALPESTABILI

E17142 K
ATTENZIONE
ALLA TRAVE
E17153 K
PERICOLO
D'INCENDIO
E1712 K X
PERICOLO
D'INCENDIO
GASOLIO
E17112 K X

 ATTENZIONE
GAS
ESPLOSIVO

K X

ATTENZIONE |

PERICOLO DI

ESPLOSIONE ]
K

E17130

" ATTENZIONE
Sl
\ AVVELENATA

E17146 K
ATTENZIONE
MATERIALE
RADIOATTIVO
E1722 K X

PERICOLO |
MATERIALE
CcOo NTA“INATU

E1727

W W
ATTENZIONE
fj: FABBRICATO
PERICOLANTE

E17145 X
o ATTENZIONE
MATERIALI
INFIAMMABILI
E1710 K X
ATTENZIONE |
GAS
INFIAMMABILI
E1713 K X
&I DROGENO
E17118 K

ATTENZIONE
MATERIALE
ESPLOSIVO

K
ATTENZIONE
SOSTANZE
VELENOSE
E1718 K X
ATTENZIONE
é SOSTANZE
CORROSIVE
E1720 K X
ATTENZIONE
ZONA
L SORVEGLIATA |
E1723 K X

ATTENZIONE
RADIAZIONI
IONIZZANTI

E17104
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CARTELLI DI PERICOLO

A

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per alfri
materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera
formato (esempio E1729XS):
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 K-350x 125 X - 333 x 500
AIEIHEHLD H- 833 x 333 Y - 500 x 700 . N—— :
PERICOLO 5919 P inimo ordinabile | pezzo.
sigla R E,i‘frcngentz su Eulpp]orfo di alluminio.
PREZZO PREZZO inimo ordinabile 1 pezzo.
gloGRLAAAATO I(%l'\)/(\i,)\JSIONI SAT-ELSJ'?/\?IEFO BﬁE\IRJZQ c:i:’g“"lo ;ﬂt;f&m \ Pellicola autoadesiva (solo formato K).
sigla 5 Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.
K 350x 125 mm 0,5 mm 4 metri €690 €4,80
X 333 x 500 mm 0,7 mm 10 metri €20,80 ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI
H 833x333mm 0,7 mm 10 metri €53,20 CARATTERISTICHE A PAGINA 24.
Y 500 x 700 mm 1 mm 16 metri € 66,00
CODICE DEL FORMATI
CARTELLO - DISPONIB.ILI . N . W
ALTA TENSIONE IMPIANTO ATTENZIONE
PERICOLO SOTTO PERICOLO DI
DI MORTE TENSIONE FOLGORAZIONE
E1728 KXY E1729 K X E1731 K X
LAME IN PERICOLO CAVI
ALTA SOPRASTANTI
TENSIONE TENSIONE IN TENSIONE
E1733 K E1734 KXY E1735 K X
PERICOLO ‘ A | .
TRASFORMEERRE CAVI ELETTRICI PERICOLO
IN TENSIONE INTERRATI 220 Volt
E1736 K X E1737 K X E1739 K X
PERICOLO PERICOLO | TE“';"h'I“A'-'
500 Volt 15000 Volt TENSIONE
E1740 K E1741 K X E1742 K
' b ' QUESTI
LB PERICOLO CONDUTTORI
CORRENTE 22000 Volt portano tensione
ELETTRICA | 0 di Volt
E1743 K X E1744 K E1745 K
ALTA TENSIONE PERICOLO PERICOLO
Volt 380 Volt 6000 Volt
E1746 K X E1747 K X E1748 K X
PERICOLO ATTENZIONE QUADRO
CAVI AD quadro provviste SOTTO
ALTA TENSIONE A ot e e A TENSIONE
E1749 K X E1772 K E1774 K




CARTELLI DI PERICOLO

APPARECCHIATURE

SOTTO
TENSIONE
E1775 K X
YN CAVI
ELETTRICI
IN TENSIONE
E1781 K X
CABINA
ELETTRICA
E1798 K
INTERRUTTORE
GENERALE
E17102
ATTENZIONE
LINEA MESSA A TERRA
NON IN SEFIIHE
E17110

PERICOLO
Volt

——%

ATTENZIONE Al
CARICHI SOSPESI
con carroponte
in movimento

E1777 KXY

ATTENZIONE
Al CARRELLI
ELEVATORI

E1752 KXY

E1784 K X

PAVIMENTO
SCIVOLOSO
pericolo di caduta

E1759 KXY

BASSA TENSIONE
Volt

E1776 K
ATTENZIONE
LINEE
IN TENSIONE
E1782 K X

ATTENZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN TENSIONE DURANTE
LE ORE DIURNE
T Volt)

E17071 K X

CAVI ELETTRICI
INTERRATI
VOLT 15.000

E17103 K

CABINA DI
TRASFORMAZIONE

E17111 K

AN AﬁENEION@
IMPIANTO 9
FOTOVOLTAICO

IN TENSIONE
E17154 K X

ZONA DI LAVORO
CARROPONTE
CON MAGNETE
E1785 X

ATTENZIONE
CARRELLI IN
MOVIMENTO

E1753 KXHY

PERICOLO
RAGGIO LASER

E1755 KX

PERICOLO

é DI CADUTA
apertura nel suolo

1768 K X

E1778

N

LA TENSIONE DEL

SECONDARIO DEL
TRASFORMATORE
DI QUESTA CABINA E
400/ 230V

PERICOLO
400 VOLT

E1783

PRESENZA

A DI TENSIONI
PERICOLOSE

E17101

ALTA TENSIONE
HIGH VOLTAGE
HAUTE TENSION
STARKSTROM

E17109

ALTA TENSIONE
Volt 20.000

E17120

K

K

K

K

ATTENZIONE
Al CARICHI
'\ SOSPESI

E1751

PSE—

E1786

KXH

Y

CARROPONTE
“ IN
. A MANOVRA

X

PERICOLO
PASSAGGIO
CARRELLI

E1754

E17143

T

KXH

EVITARE L'ESPOSIZIONE

DA QUESTA APERTURA

E EMESSA RADIAZIONE
LASER INVISIBILE

Y

K

PERICOLO
DI CADUTA

17116
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DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO

CARTELLI DI PERICOLO

MATERIALI A RICHIESTA

Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per alfri
materiali, indicare la sigla P, R o S dopo il codice + lettera

sigla P

formato (esempio E1758XP):

PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm.
Minimo ordinabile 1 pezzo.

sigla R

Rifrangente su supporto di alluminio.
Minimo ordinabile 1 pezzo.
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 K-350x 125 X - 333 x 500
AFEHEOLD H- 833 x 333 Y - 500 x 700
PERICOLO
PREZZO PREZZO
FORMATO [oxr) . ALUMNIO DIlFTTURA ALLUMINIO PELLICOLA
K 350x 125 mm 0,5 mm 4 metri €690 €4,80
X 333 x 500 mm 0,7 mm 10 metri € 20,80
H 833 x333 mm 0,7 mm 10 metri € 53,20
Y 500 x 700 mm 1 mm 16 metri € 66,00
CODICE DEL FORMATI
CARTELLO B DISPONIBIILI
PERICOLO DI
B e PEHlCOLO
ﬁ ANNEGAMENTO DI CADUTA
17139 X E1757 K X
ATTENZIONE CADUTA
ﬁ OLTRE LA LINEA GIALLA A CON
PERICOLO DI CADUTA
DALL'ALTO DISLIVELLO
E17105 K E17128 K
PERICOLO ‘ PERICOLO
DI CADUTA DI
li di
o A | INCIAMPO
E17149 x E17127 K X
ATTENZIONE
ATTENZIONE ATHOSFERA POTENTIALMENTE
é 1 ALLATESTA ASFISSIANTE
E17134 K K
ATTENZIONE . _mEEIMEm'l:lI“ .
MACCHINA AVVIAMENT
COMANDATA a0 ORUTORATICO
ADISTANZA = CON COMANDD A DISTANZA
1761 K X 1789 K
’ PERICOLO
A Pogglo DI TAGLIO
E1797 K X E17137 K X
ATTENZIONE PERICOLO
PASSAGGIO VEICOLI
VEICOLI SU ROTAIA
1766 KXHY 1767 K X

sigla S

Pellicola autoadesiva (solo formato K).
Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALL. VEDI
CARATTERISTICHE A PAGINA 24.

PEHICOLO
DI CADUTA
ciglio di scavo

E1758 K X
PERICOLO
A DI CADUTA
DALL'ALTO
E17144 K
ATTENZIONE
GRADINO
E17148 K X
PERICOLO
ATTENZIONE
ALLE MANI
E'|760 Kk
ATTENZIONE
A SOSTANZE
COMBURENTI
E1762 K X
ATTENZIONE
ORGANI
IN MOVIMENTO
1765 K X
" /\ ATTENZIONE
A PROIEZIONE
DI SCHEGGE
1769 K X




CARTELLI DI PERICOLO

ATTENZIONE
PROIEZIONE
DI SCAGLIE

( INCANDESCENTI

1788 X
ONDE NON
I\ 10NIZZANTI
E17141 K
ATTENZIONE
IN QUESTA AREA
IL RUMORE
A PUO SUPERARE
GLI 85 dB(A) |
17132 K X
MATERIALI
A TEMPERATURE
ELEVATE
E17122 K X
ATTENZIONE
PARETI CALDE
E17131 K X
MOTORE
A AD AVVIAMENTO
AUTOMATICO
E1702 K X
S ATTENZIONE
i r AMBIENTE CONFINATO
per acceders all'interno
fare riferimento alla
procedura ralativa
17841 K
ATTENZIONE
BORDO DELLA
SCOGLIERA
INSTABILE |
17502
PERICOLO MOVIMENTO
RAPIDO DEL PEZZD
IN LAVORAZIONE
SOTTO LA PRESSA

E17831

PERICOLO
CADUTA NEVE
DAI TETTI

E17361

PERICOLO
@ DI RADIAZIONI
ULTRAVIOLETTE
DA SALDATURA

1770 K X

/\  KTTENZIONE
2\ ACCUMULATORI
E17133 K X

. wa ¥

BASSA
TEMPERATURA

E17152 K

ATTENZIONE
TEMPERATURE
PERICOLOSE

E17123 K X

arrenzioni G
SUPERFICI *

CALDE

E17440 K

B —

IMPIANTO
A AD AVVIAMENTO
AUTOMATICO

E1703 K X

PERICOLO
ESPLOSIONE |

DANGER
EXPLOSION

17155 K X

/\ SCHIACCIAMENTO MANI
TRA LA PRESSA
E LUTENSILE

E17811 K

PRESENZA
A DI CORRENTI
FORTI

17501

ATI'ENZIONE
raggi
uItravlnlettl

E17451

PERICOLO
DI SPRUZZI
DI LIQUIDO
INCANDESCENTE

1771 K X
PERICOLO
BIOLOGICO
E17117 K X
PERICOLO DI
SCOTTATURE
colla a caldo
E17121 K
PERICOLO
Di
USTIONE
E17124 K X
MACCHINA
A AD AVVIAMENTO
AUTOMATICO
E1701 K X
ATTENZIONE
AMBIENTE CONFINATO
17840 K
M ATTENZIONE
‘ CADUTA
A MATERIALI
DALL'ALTO
E1756 KXY
SCHIACCIAMENTO MANI
TRA LA PRESSA
N E IL MATERIALE
E17821 K
" PERIGOLO
BORDO NON
==\ PROTETTO
17500 K

RAGGI UV-C GERMICIDI
I'esposizione
diretta
o riflessa & dannosa

E17452 K
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CARTELLI DI PERICOLO

CODICE DEL FORMATI
CARTELLO DISPONIBILI

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO

A\

A\

T

i FERICOLD HACCHINE I WOVINENTD
E400100 KW XY 400101 KW XY E400102 XY
PERICOLO PERICOLD PERICOLD
cod. 40... s PERICOLO
cod. 41... PERICOLO od 44,
PREZZO PREZZO
CODICE '(i'@i’)\ls'o'\“ o Dlkmlas ALLUMINIO PELLICOLA
PIANO ADESIVA

E40.....K 145x 145mm 0,7 mm 4 metri € 8,30 €4,80
E41...K 145x164mm O07mm  Ametri  €9,00 €5,10 LIATE DI SICUREZZA | | EMTRARE ADAGIO,| |, USCIRE “""‘G""‘

E400103 X E400106 X E400107
E44....K 145x182mm 0,7 mm 4 metri €9,70 € 6,00
E40....W 220x220mm 0,7 mm 6 metri € 14,40
E41.....W 220x250 mm 0,7 mm 6 metri € 15,60
E44...W 220x280mm 0,7 mm 6 metri € 18,80
E40.....X 360 x 360 mm 0,7 mm 10 metri € 30,00
E4I ..... X 360 X 400 mm 0,7 mm ]O metri € 34,00 uwm 7] nnnm HE'I‘ANODO'I'I'I:I m mw
E44....X 360 x 450 mm 0,7 mm 10 metri € 34,00 E400108 X E400111 X E400112
E40.....Y 580 x 580 mm 0,7 mm 16 metri € 65,00
E41.....Y 580x 650 mm 0,7 mm 16 metri €74,40
E44....Y 580x 730 mm 0,7 mm 16 metri €74,40
MATERIALI A RICHIESTA
Segnaletica standard fornita in alluminio piano. Per altri materiali, indicare la sigla P, R Spazio Scrivitile INFIAMMARILI LHUNE0 IMFAMMABILE
o S dopo il codice + lettera formato (esempio E400100KR): E400200 KX E400201 X E400202 K X

sigla P PVC rigido (dielettrico) spessore 1 mm. Minimo ordinabile 1 pezzo.
sigla R Rifrangente su supporto di alluminio. Minimo ordinabile 1 pezzo.
sigla§  Pellicola autoadesiva (solo formato K). Minimo ordinabile 5 pezzi/multipli.

A\ A\ A\

n FERICOLO D'NCENDIC GAS INFIAMMABILE

| CARTELLI DELLE SERIE 40.., 41.. E 44.. POSSONO ESSERE REALIZZATI CON
SCRITTE DIVERSE (MAGGIORI INFORMAZIONI A PAGINA 20).

E400203 KX E400204 KW X E400205 KW X
ESPLOSIVI GAS ESPLOSIVD | WATERIALE ESPLOSIVD spario serivibile TOSSICI SOETANZE VELERDSE
E400301 X E400303 KX E400304 X E400305 X E400400 X E400401 X E400402 X
MATERIALE TOSSICO PERICOLO DV ASFISSIA CORROSIVI MATERLALE CORADSEND RADIAZIONI FLADUATION! IOKIZZANTI
E400404 X E400405 W E400501 X E400502 KW X E400503 K E400601 X E400602 K
apario serivibile 220 VOLT g0 VOLT 220-110 VOLT TERSIONE DI RITORND ALTA TEMSIOME TENSIONE
E400700 KW X E400701 KW E400702 KW E400704 K E400708 W E400710 KWXY E400713 KwW
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CARTELLI DI PERICOLO

VANVNYANYANYNYANN

FERICOLO (IFOLO0RATINE PERICOLO DI MORTE TENSIOM IRTERCONNESSE 24 VOLT IMFIANTO M TENSIONE 15000 VOLT 22000 "l'D'L'l'
E400715 KW X E400716 KX E400717 K E400719 E400721 KW X E400722 KW E400723
48 VOLT 12 VOLT 400 VOLT 230 VOLT GUADRD 5OTTO TERSIONE CABINA ELETTRICA CARICHI SOSPESI
E400724 K E400725 E400726 K E400727 E400728 K E400729 K E400801 KWXY

Ad A A

CARRELLI ELEVATORI PASSAGGIO0 CARRELL CARAELL IN MOVIMENTO: FAVIMENTO SCROLOSO APERTURA KEL SUOLD PERICOLO DI CADUTA CADUTA CON DELIVELLD

E400901 XY E400902 KXY E400903 WXY E401401 KWXY 402301 KWXY E401301 KXY E403801 w
FERICOLD DINCIANFD CAMPO MAGNETICD FERICOLO BIOLDGICD ATTENZOONE ALLE WANI METERIALE COMBURENTE DRGAN IN MOTO TRANSITO VAGDNI
E403701 X E402701 w X E403101 KX E401601 KW X E401801 X 402001 KXY 402201 X

[2\ L\ S\ O\ £

VEICOLI SU ROTAIA mumm-m SUPERIDRE & &5 dB{A) PERICOLD HLHOH SERVISCALA W NOVIMENTD BA5SA TEMPERATURA ALTA TEMPERATURA
402202 XY 402401 403201 W X 403202 403301 W  E403601 X E403901 KWXY

A A L\ A g

FERICOLO DI USTIONE WARORE ALTE TEMPERATURE AVVIAMENTD AUTDMATICD CADUTA MATERLALI

E403902 K E403903 K E400104 W X E401101 ]
i
_-,_
|
A‘AA | e i g
EARCI® T, RN J
PERICOLE FILD SMNATD FERKTLO PRESENZA TORD - i
E40791 W E40801 w mcmmun mmsmum k
y
E410601 KW X E410602 K X | |
1
|

G 2 | |
|
9 = ] I
RADIAZIONS [ONIZZANTI RADIAZICN |CNIZZANT! CONTAMINAZIONE ATTENZIONE | I ;|
CRITICITA IRRADIAZION] RADICATTIVA CAVI ELE'I'I'II.ICI" A e 2y -.-J-'h.-.-';\. 21 1 F
416101 X 416201 X 416301 KX E410701 WX - 34 |
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CARTELLI DI PERICOLO

DIMENSIONI DEI CARTELLI DI PERICOLO

CODICE DEL

CAVI ELETTRICI

PERICOLD PERICOLO PERICOLO g WTERRAT
cod. 40, PERICOLD PERICOLO E410702 X
cod. 41... PERICOLOD . o4 44..

comee - QUSRI BTG Al pricow
E40....K 145x145mm 0,7 mm 4 metri € 8,30 €4,80
E41....K 145x164mm 0,7 mm 4 metri €9,00 €5,10
E44....K 145x182mm 0,7 mm 4 metri €9,70 € 6,00 mmmm
E40....W 220x220mm O7mm  6meri € 14,40 E410705 w
E41.....W 220x250 mm 0,7 mm 6 metri € 15,60
E44...W 220x280mm 0,7 mm 6 metri € 18,80
E40.....X 360 x 360 mm 0,7 mm 10 metri € 30,00
E41..... X 360 x 400 mm 0,7 mm 10 metri € 34,00
E44....X 360x450mm 0,7 mm 10 metri € 34,00
E40....Y 580 x 580 mm 0,7 mm 16 meti € 65,00 